
El Vacu-Magnet 700 es el hermano 
mayor del popular aparato por vacío 
SV 200 E (hasta 200 kg). 

I Está equipado con una potente bom-
ba de vacío de 223 m3/h y es apropia-
do especialmente para la colocación 
de piezas (de hormigón) porosas hasta 
700 kg. 

El accionamiento se efectúa a través 
de un generador integrado con una 
potencia continua de 2,7 KVA. El ge-
nerador está accionado por un poten-
te motor de gasolina Honda GX200 y 
dispone de una toma de corriente co-
mercial de 230 V para otros aparatos. 

Vacu-Magnet 700

*Reservados cambios técnicos

Vacu-Magnet 700

Vacu-Magnet 700 EP 
incluyendo soporte de transporte
Ref. 500034
 
Vacu-Magnet 700 EPR 
incluyendo soporte de transporte
incluyendo control remoto inálambrico
Ref. 500067

Placas de aspiración para 
Vacu-Magnet 700

Placa de aspiración 600 x 700 mm 
hasta 350 kg
con sistema de cambio rápido integrado 
Ref. 54916

Placa de aspiración 900 x 900 mm 
hasta 700 kg 
con sistema de cambio rápido integrado 
Ref. 55196

Ejecuciones/Ref.
Datos técnicos*

Capacidad portante: 700 kg 

Peso: 60 kg 

Dimensiones (LongitudxAnchoxAlto): 
827x822x1083 mm

Accionamiento: Generador 2,7 KVA a través 
de un motor de gasolina Honda GX200

Capacidad bomba: 223 m³/h 

Carga de trabajo segura: -0.2 bar 

Manejo: Manual o mediante control remoto 
inalámbrico



Adicionalmente se pueden utilizar 
todas las placas de aspiración dis-
ponibles de la serie SV 200 E (hasta 
200 kg). No llevan sistema de cambio 
rápido – se atornillan directamente en 
la parte de abajo.

Para baldosas de hormigón
230 x 230 mm hasta 30 kg
Ref. 53559

300 x 400 mm hasta 95 kg
Ref. 53511

300 x 600 mm hasta 150 kg
Ref. 53512

400 x 600 mm hasta 200 kg
Ref. 53544

500 x 500 mm hasta 200 kg
Ref. 53513

Para bordillos de hormigón

100 x 300 mm, 90°, hasta 70 kg 
Ref. 500236

90/120 mm (DK) hasta 95 kg
Ref. 500237

130/150, 180/200 mm hasta 165 kg
Ref. 54251

Vacu-Magnet 700

Opcionalmente tambien se puede 
atornillar un adaptador de cambio 
rápido:

Adaptador de cambio rápido 
para placa de aspiración
Ref. 55035

Utilizando este adaptador se pueden 
utilizar todas las placas de aspiración 
de la serie SV 200 E hasta 200 kg.

Adaptador para
Vacu-Magnet 700 EP & 
SV 200 E 
Ref. 53622

*Reservados cambios técnicos


